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委

托

单

位

名称 江苏世安警用装备有限公司 样品名称 350兆双模电台

地址 靖江市城北园区山南路 12号 品牌

型号规格

出厂编号

生产日期

/

/

/

/

电话 15152652311 邮编 214522

联系

人
陆鑫

电子

邮箱

jssajy@163.
com

生产单位 江苏世安警用装备有限公司

产品概况

数量 1套 接收日期 2023-07-15

说明 测试样品状态稳定，实用性强，符合试验要求。

测试依据 1、企业技术规范

测试结果 （详见续页）

说明 样品状态：符合试验要求

测试日期 2023-07-15 报告日期 2023-07-19

编辑： 主审： 签发：
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产品图片
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注：（1）符号“/”表示此项无内容。

（2）送样委托测试仅对本样负责。

（3）本报告仅提供第三方检测之用，未加盖“检验检测专用章”无效。

序号 检测科目 技术要求
检测

结果

单项

判定

1 双种模式 支持 350兆 PDT窄带和运营商宽带双种模式 符合 符合

2 定位模块 内置定位模块，支持北斗定位功能 符合 符合

3 系统注册
支持使用同一号码分别在窄带集群和宽带系统注册，以实现

专网公网双网守候和网络自适应切换（窄带优先）
符合 符合

4 声码器
具备 NVOC和 AMBE++两个声码器，可支持两个声码器之间

切换
符合 符合

/


